














LEITWOLF - PREPARATI AL MEGLIO PER IL FUTURO

SNOW HOW & ASSISTENZA

SISTEMA DI ANALISI E CONSULENZA

PRINOTH offre ultramoderni battipista col-
laudati in tutto il mondo. Ma non solo. For-
niamo anche le conoscenze necessarie per
consentirvi di ottimizzare le prestazioni e
ridurre i costi di esercizio. A tal fine abbiamo
sviluppato il sistema di analisi e consulenza
SNOW HOW by PRINOTH.
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OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO

SNOW HOW é la combinazione di tecnologia
innovativa e interventi mirati di consulenza e
formazione che si basa sulla pluriennale espe-
rienza dei nostri esperti. Un ruolo centrale &
assegnato all'ottimizzazione dei processi di
lavoro. SNOW HOW si fonda su quattro ele-
menti fondamentali che, sfruttati singolar-
mente o nel loro complesso, sono in grado di

assicurare miglioramenti prolungati.

PRODUTTIVITA E QUALITA

SNOW HOW garantisce ai gestori di compren-
sori sciistici una maggiore produttivita e una
migliore qualita delle piste a fronte di costi
pitt contenuti. PRINOTH crea cosi i presuppo-
sti per battipista innovativi con prestazioni
ed efficienza elevate, consumi ridotti e atten-

zione per l'ambiente.

MANUTENZIONE FACILITATA

In fase di sviluppo del LEITWOLF é stata pre-
stata particolare attenzione allaccessibilita
dei componenti da sottoporre ad assistenza
al fine di consentire lo svolgimento agevole
delle operazioni. Grazie a questo approccio
e nonostante la complessita tecnologica e il
motore innovativo, il veicolo pud essere sot-

toposto a manutenzione con estrema facilita.

MANUTENZIONE E CHECK-UP

I presupposti per una preparazione delle
piste ottimizzata in termini di costi sono
una corretta manutenzione e una rapida ri-
parazione dei veicoli. Riducete i costi d'e-
sercizio rilevando tempestivamente i guasti
e aumentando cosi la durata e laffidabilita
dei vostri battipista. Offriamo un‘assistenza
rapida e affidabile per garantirvi una funzio-

nalita al 100%.
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LEITWOLF - DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale veicolo 6.650 mm
Lunghezza totale veicolo con accessori 9.195 mm
Altezza totale (senza verricello) 3.130 mm
Larghezza di lavoro 4.500 mm
Lama con ali laterali aperte 5.950 mm
Lama con ali laterali chiuse 5.050 mm
Fresa senza ali laterali idrauliche 5.320 mm
Fresa con ali laterali idrauliche 6.520 mm
Peso proprio con cingoli in alluminio, lama e fresa 11.734 kg
Peso proprio con cingoli in alluminio, lama, fresa e verricello 13.985 kg

CARATTERISTICHE DI GUIDA

Velocita massima 22,5 km/h
Raggio di sterzatura 0 (sul proprio asse)
Capacita di arrampicabilita ~ secondo condizioni

della neve fino al 100%

Sospensione attiva regolazione dell’altezza
sospensione fronte e retro
indipendentemente

MOTORE
Modello Mercedes OM 471 LA

Turbodiesel Common Rail e raffreddamento aria di
sovralimentazione, gestione elettronica del motore
Potenza secondo ECE

390 kW/530 CV @ 1.800 giri/min.

Coppia 2.460 Nm @ 1.300 giri/min.
Cilindrata 12.800 cm?
Configurazione cilindri 6 cilindri in serie
Norme sulle emissioni Stage IV/Tier 4 final
Sistema di regolazione emissioni SCR, EGR
Capacita serbatoio Diesel 260 |
Capacita serbatoio AdBlue 40 L

Freno motore integrato

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione di esercizio 24V
Batteria 2x 12 V - 180 Ah
Capacita di avviamento 1.000 A (EN)
Alternatore 150 A
MOTRICE

Pompe di trazione 175 cm?
Motori di trazione 125 cm?
ILLUMINAZIONE

4 fari di lavoro anteriori LED

2 fari abbaglianti e fari anabbaglianti combinati
2 fari di lavoro LED posteriori

2 fari alogeni sui supporti specchi laterali

2 fari antinebbia LED sul supporto specchi

2 luci di posizione e indicatori di direzione

2 avvisatori rotanti

1 faro di ricerca
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Lama MASTER

Lama anteriore a 12 posizioni con sistema di aggan-
ciamento rapido

Comando della lama adattabile individualmente

Fresa POWER con rapido sistema di agganciamento
e ali laterali idrauliche

CABINA DI GUIDA

Sedile di guida sedile Recaro intermedio
Sedile passeggero 1 sedile passeggero
Box di immagazzinaggio o

secondo sedile passeggero optional

Dotazione interna  Display a colori da 8,4 pollici
con interfaccia USB

Joystick multifunzione PRINOTH

Leva di guida

Parabrezza, vetri laterali e posteriori

riscaldati elettricamente

Retrovisore esterno regolabile e

riscaldamento elettrico

Tergicristalli anteriori riscaldati

Lettore CD, lettore MP3, connessione USB

(MP3 e WMA), Bluetooth

Entrata AUX frontale, DAB, DAB+, DMB, RDS

Kit vivavoce per cellulare

Predisposizione per l'apparecchio radiotrasmittente
Riscaldamento ad acqua calda e ventilatore aspi-
rante con regolazione automatica temperatura
Cabina di guida ribaltabile elettroidraulico
Collaudata ROPS conforme alla EN 15059

3.630
3.130

VERRICELLO AUTOMATIC
Forza di tiro massima 44,1 kN/4,5 t
Verricello AUTOMATIC auto/eco/manuale

Regolazione costante della forza di tiro, indipen-
dentemente dalla lunghezza della fune sul tamburo
Forza di tiro massima

(rispetto all’asse longitudinale del veicolo) +/-35°
Riduzione continua della forza di tiro in direzione
laterale

Punto di rotazione al centro della macchina

Lunghezza massima della fune 1.200m
Diametro fune 11 mm
Sollecitazione a rottura della fune 150 kN
FUNZIONI STANDARD

Spostamento parallelo della fresa

Tensione idraulica dei cingoli

Pressione fresa regolabile

Cruise control

Diagnostica a bordo

Memorizzazione impostazioni personalizzate del
conducente

Allarme di retromarcia

Controllo riscaldamento automatico
Preriscaldamento del motore

Piattaforma di carico (nei veicoli standard)
Chiusura centralizzata

FUNZIONI PARK - LEITWOLF X

Inclinometro

Distanziometro

Ottimizzazione movimento per applicazioni park
Opzionale: Lama PARK

OPZIONI

Sirena supplementare
Idraulica anteriore
RESOURCE MANAGEMENT
SNOW DEPTH MEASUREMENT
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www.prinoth.com

PRINOTH AG
BrennerstraRBe 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY

Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH S.A.S.

5, Rue Galilée Alpespace B.P. 62
73802 Montmelian, Cedex
FRANCE

Tel. +33 479 84 76 76

Fax +33 479 84 76 77
prinoth.france@prinoth.com
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PRINOTH AG
Gemmistrasse 45
3970 Salgesch
SWITZERLAND

Tel. +41 27 456 26 56
Fax +41 27 456 47 00
info@prinoth.ch

PRINOTH Ltd

1001, J.-A. Bombardier Street
Granby Qc J2J 1E9

CANADA

Tel. +1 450 776 3663

Fax +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH GmbH
Michael-Seeber-StraRe 1
6410 Telfs

AUSTRIA

Tel. +43 526 262 121

Fax +43 526 262 123 160
prinoth.austria@prinoth.com

PRINOTH LLC

2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, CO 81506
USA

Tel. +1 970 242 7150

Fax +1 970 241 6722
prinoth.us@prinoth.com

PRINOTH sp. Z 0.0
UL. Zdrojowa 49
33-300 Nowy Sacz
POLAND

Tel. +48 519 539 001

prinoth@polska@prinoth.com

PRINOTH AB
Hantverksvagen 1A
78064 Lima
SWEDEN

Tel. +46 280 266 10

info@prinoth.se
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