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CHENILLES GAMSKETTE G

POUR UNE ACCROCHE 
EXCEPTIONNELLE
Les chenilles Gamskette G ont été conçues pour assurer 
une liaison stable et fiable entre la dameuse et la neige. 
Elles sont spécialement conçues pour la préparation des 
pistes sur des pentes escarpées et dans diverses condi-
tions d’enneigement.

ADHERENCE ET TRACTION
Les chenilles Gamskette G assurent une liaison idéale entre 
le véhicule et la neige. Le profil fermé en aluminium assure un 
équilibre parfait entre poids et stabilité, tout en empêchant l’ac-
cumulation de glace. Cette conception offre aux opérateurs une 
capacité ascensionnelle et une traction exceptionnelles, leur 
permettant d’évoluer en toute sécurité sur les pentes raides et 
avec tous types d’enneigement. Les dents en acier, fixées en 
arc de cercle sur toute la longueur de le crampons de chenilles, 
offrent une excellente adhérence en côte et une manipulation 
stable. La forme radiale des pointes à glace améliore la mania-
bilité tout en maintenant la traction dans les virages serrés.

MAXIMISEZ VOTRE TEMPS SUR LA NEIGE
L’entretien est essentiel pour toutes les opérations de damage, et 
avec les chenilles Gamskette G, il est très simple. Le serrure de 
courroie et les crampons de chenilles avec les goujons pré-ins-
tallés facilitent le remplacement de la courroie, minimisant ainsi 
les temps d’arrêt pour plus de temps passé sur la neige.
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VÉHICULES COMPATIBLES 
BISON 		  (GÉNÉRATION BO, BS)

LEITWOLF	 (GÉNÉRATION  LT, LIT, LI, LE) 

DONNES TECHNIQUES
BISON 4.3 

Largeur de véhicule	 4 210 mm | 13’10’’

Poids d’une chenille	 960 kg | 2,116 lb

Largeur d’une chenille	 1 680 mm | 5’6’’

Ecart entre les chenilles	 860 mm | 2’10’’

Hauteur des chenilles	 138 mm | 6’’

Pas 	 127 mm | 5” 

Nombre de crampon de chenilles 	 64 

LEITWOLF 4.3

Largeur du véhicule	 4 300 mm | 14’1’’

Poids d’une chenille	 1 095 kg | 2 414 lbs

Largeur d’une chenille	 1 720 mm | 5’8’’

Ecart entre les chenilles	 860 mm | 2’10’’

Hauteur des chenilles	 140 mm | 6’’

Pas	 131 mm | 5’’

Nombre de crampon de chenilles	 72

LEITWOLF 4.5

Largeur du véhicule	 4 500 mm | 14’9’’

Poids d’une chenille	 1 160 kg | 2 557 lbs

Largeur d’une chenille	 1 810 mm | 5’11’’

Ecart entre les chenilles	 860 mm | 2’10’’

Hauteur des chenilles	 140 mm | 6’’

Pas	 131 mm | 5’’

Nombre de crampon de chenilles	 72
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